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ВИД СПЕРЕДИ ВИД СБОКУ

OPENING
FOR ELECTRICAL 

& GAS SUPPLY
- DRIP PAN ACCESS

расстояние до другого 
оборудования

расстояние до другого 
оборудования

BIB10RT
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перед шкафа
(без столешницы)

ВИД СВЕРХУ

расстояние до горючего 
материала конструкции

расстояние до негорючего 
материала конструкции
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перед шкафа 
(без столешницы)

TOP OF COUNTER

пространство для 
электрики 
 и патрубков подачи газа
- доступ к жиросборнику

расстояние до негорючего 
материала конструкции

расстояние до горючего 
материала конструкции

не в масштабе
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NOTE: * РАССТОЯНИЕ ИЗМЕРЕНО ОТ ОБОРУДОВАНИЯ А НЕ АКСЕССУАРА

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПО УСТАНОВКЕ СМОТРИТЕ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ENG

РАЗМЕРЫ10" ВСТРОЙКА 

МОДЕЛЬ: BIB10RT
MMПАРАМЕТР

1 Общая высота 175

2 Общая ширина 343

3 Общая глубина 559

4 Высота выреза для встраивания,
   минимум 610

 5  Ширина выреза для встраивания 
      мин.-макс. 254 - 305

 6 Глубина выреза для встраивания
    мин.-макс.  476 - 527

60

270

7 Высота крышки

8 Глубина крышки

 9 Ширина крышки 238

10 Высота от столешницы до нижней 
части оборудования 152

 11Резмер бокового фланца 44

12 Размер заднего фланца 41

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ  MM

до горючей конструкции – СЗАДИ* 432

до горючей конструкции –СБОКУ* 229

до не горючей конструкции – СЗАДИ* 127

до не горючей конструкции – СБОКУ* 127

Расстояние до дргого оборудования* 381




